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EQUIPEMENT DE SERIE iSENSOR S
CODE FSSB22E2 | FSSB2LE2 | FSSB2UE2 | FSSB42E2 | FSSB4LE2 | FSSB4UE2
PVP 5280€ 5325€ 5705€ 6290€ 6335€ 6755€
Mesures extérieures (largeur x profondeur x hauteur) (mm) 853 x 537 x 1032
Mesures chambre (largeur x profondeur x hauteur) (mm) 700 x 430 x 180
Poids 147 kg 157 kg
Couvercle Coupole
Systéme d’ouverture Automatique
Pompe a vide Busch (m3/h) 20 40
(Fabriquée en Allemagne)
Puissance (kW) 0,75 1125
Tension (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 400/3L+N/50 o 230/L+N/50-60
Longueur de la barre de soudure (mm) 410+410 410+630 410+410 410+410 410+630 410 +410
+580 +580
Position de la barre de soudure || ” | | | | || || “ | | |
Technologies de capteur v v
Mode automatique v v
iVac. Brevet garantissant le pourcentage de vide optimal pour chaque v v
aliment
iSeal. Brevet régulant le temps et la température de soudure pour v v

chaque cycle

SCS (Systéme d’Auto-Calibration). Systéme breveté de calibrage v v

automatique de la machine d’'emballage

MCV (Multi Cycle Vacuum). Répétition de cycles de vide consécutifs v

Vacuum Veille. Maintient le vide a l'intérieur v v

de la chambre pour une durée indéterminée

ExtraVacuum. Vide supplémentaire pour les aliments poreux v v

Soft Air. Emballages des aliments délicats v v

AutoClean Oil. Systéeme d’autonettoyage de I'huile v v

Soudure double 2 x4 mm v v

Programmes 10 10

Ecran LCD v v

EQUIPEMENTS EN OPTION (A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE)

Raccordement avec gaz inerte (Pour commander, remplacer la septiéme lettre du code (E) par un (G) 149 €
ACCESSOIRES iSENSOR SUR SOCLE
Sacs de vide pour la conservation Sacs de vide pour cuisson

Unités Mesures totales (mm) Epaisseur Unités Mesures totales (mm) Epaisseur

100 200 x 300 90 microns TTVAAO002 19€ 100 200 x 300 93 microns TTVAAO003 32€

100 300 x 400 90 microns TTVAAO0O04 37€ 100 360 x 400 93 microns TTVAAO005 73 €
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