
Hotte contrôlée par le four

Compatible avec les équipements empilés

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304

Réduit les vapeurs expulsées par la cheminée

Il est fourni avec un câble de 1,3 m de connexion SCHUKO

Installation facile

Drainage des condensats

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Hotte à condensation de vapeur
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FICHE TECHNIQUE

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre -

BAKERSHOP 

460x330 

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre -

COOK GN 1/1                        

.     

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre -                                       

BAKE                                         

.

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre -                

BAKERSHOP 

600x400                 

MYCHA263 MYCHA264 MYCHA352 MYCHA353

Dimension A (mm) 620 760 760 760

Dimension B (mm) 690 710 760 785

Dimension C (mm) 750 760 820 845

Dimension D (mm) 155 155 155 155

Poids net (kg) 18 23 27 24

Caractéristiques 

électriques
230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre -

COOK COMPACT 

MASTER GN 2/3

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre - 

COOK COMPACT 

MASTER GN1/1

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre - 

COOK COMPACT 

MASTER GN 1/1 

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre - 

iCOOK GN 2/1                                         

MYCHA463 MYCHA464 MYCHA465 MYCHA351

Dimension A (mm) 520 520 760 760

Dimension B (mm) 680 835 633 1035

Dimension C (mm) 745 905 700 1085

Dimension D (mm) 160 160 160 155

Poids net (kg) 16 17 17 23

Caractéristiques 

électriques
230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES - MODÈLES COMPACTS

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre - 

iCOOK GN 1/1                                               

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre -                                                                        

iBAKE      

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre -                                                                        

iCOOK COMPACT   

GN 2/3  

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre -                                                                        

iCOOK COMPACT   

GN 1/1     

Hotte à 

condensation de 

vapeur                                    

- chambre -                                                                        

iCOOK COMPACT    

GN 1/1 

MYCHA386 MYCHA387 MYCHA483 MYCHA481 MYCHA482

Dimension A (mm) 760 760 520 520 760

Dimension B (mm) 725 775 680 835 646

Dimension C (mm) 775 835 758 918 700

Dimension D (mm) 155 155 160 160 160

Poids net (kg) 23 27 18 19 19

Caractéristiques 

électriques
230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W 230V / 50-60Hz / 120W


